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1. Allgemeines

Für die Überwachungseinrichtung für Leckgasmengen  HON 917 besteht die ausführliche Informationsschrift 
917.00, welche die technischen Daten, Ausführungen und Abmessungen enthält.

Für den Bau und die Ausrüstung sowie die Überwachung und Wartung von Gas-Druckregelanlagen sind die ent-
sprechenden Vorschriften, insbesondere die DVGW-Arbeitsblätter G 490, G 491 und G 495 zu beachten. 

Die Zeitabstände für Wartungsarbeiten an der Überwachungseinrichtung HON 917 sind in starkem Maße von den 
Betriebsverhältnissen und der Beschaffenheit des Gases abhängig. Starre Wartungszeiträume werden daher nicht
angegeben. Es wird empfohlen, die Wartungszyklen entsprechend den Angaben im DVGW-Arbeitsblatt G 495 
vorzunehmen.

Bei Wartungsarbeiten sind alle Bauteile zu reinigen und einer eingehenden Sichtkontrolle zu unterziehen. Eine Sicht-
kontrolle ist auch dann erforderlich, wenn im Betrieb oder bei Funktionsprüfungen Unregelmäßigkeiten im Arbeitsver-
halten festgestellt werden. Beschädigte Teile sind durch neue zu ersetzen.

Die in den Wartungshinweisen benannten Positionsnummern entsprechen denen in der Ersatzteilzeichnung und 
Ersatzteilliste.

Es wird empfohlen, die in der Ersatzteilliste besonders gekennzeichneten Teile für Wartungsarbeiten bereitzuhalten.

2. Spezielle Bedienungshinweise

• Einbau
 
Die Überwachungseinrichtung für Leckgasmengen ist senkrecht einzubauen. 

Anzeiger (4)

Nach Ansprechen der vorgeschalteten Sicherheits-Abblaseeinrichtung (SBV) und dem damit verbundenen Auslösen
der optischen Anzeige am HON 917 (gelber Magnetring liegt unten im Anzeiger) muss eine erneute Funktionsbereit-
schaft der Überwachungseinheit hergestellt werden. Dies erfolgt durch Anheben und Zurückschieben der kompetten
Anzeigeeinheit (siehe nachfolgende Skizze).

Beachten: Der Anzeiger muss fest auf dem Grundkörper (5) aufsitzen.

Bei einem funktionsbereiten Gerät befindet sich der gelbe Magnetring im oberen Teil des Anzeigers unter der Kappe.

Gerät in Funktionsbereitschaft

Anzeiger
anheben

und

zurück-
schieben,
bis er fest
aufsitzt

Magnetring liegt unten:
Das Gerät zeigt an: "SBV hat
angesprochen"

Wiederherstellen der
Funktionsbereitschaft

Kappe

gelber
Magnetring
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Bild1: Optische Anzeige



Bild 2: Anschlussplan - Fernanzeige

• Fernanzeige

Magnetschalter (3)

Bei Einsatz des Magnetschalters (Reedkontakt) zur Fernanzeige, sind in Anlagen, die im Ex-Bereich betrieben
werden, die entsprechenden Vorschriften zu beachten. 
Der Magnetschalter wird dann an einem eigensicheren Stromkreis angeschlossen.

Hinweis:  Nach DIN 57165 bzw. VDE 0165 ist eine PTB-Abnahme des Magnetschalters nicht erforderlich.
                (passives Bauelement)
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3.   Ersatzteile
3.1 Ersatzteilzeichnung  Überwachungseinrichtung für Leckgasmengen HON 917

* Teile für Wartungsarbeiten bereithalten
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(Option)



Teile - Nr.

Die mit * gekennzeichneten Teile sind für Wartungsarbeiten bereitzuhalten.
Werkstoff-Kennzeichen:

St           ... Stahl
LM        ... Leichtmetall

 Werkstoff

K            ... Kunststoff
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Pos.
Nr.            Benennung                                                                                              

 1
 2
 3
 4
 5
 6*
 7*
 -
 -

 8
 9
10
 
 8
 9
10

 8
 9
10

 8
 9
10

 8
 9
10
 
 8
 9
10
11
  -
  -
12
13
14

Trennschaltgerät
Hinweisschild
Magnetschalter
Anzeiger, vormontiert
HON 917, vormontiert
Dichtring
Dichtring, wahlweise:
für Anschluss E 10 und E 12
für Anschluss E 20 und E 22
Verschraubung,  wahlweise:
- für Anschluss E 10 
  Stutzen 
  Überwurfmutter 
  Schneidring
- für Anschluss E 12 
  Stutzen 
  Überwurfmutter 
  Schneidring
- für Anschluss E 20 
  Stutzen 
  Überwurfmutter 
  Schneidring
- für Anschluss E 22 
  Stutzen 
  Überwurfmutter 
  Schneidring
- für Anschluss E 25
  Stutzen 
  Überwurfmutter 
  Schneidring
- für Anschluss E 28
  Stutzen 
  Überwurfmutter 
  Schneidring
Zwischenstück, wahlweise:
- für Anschluss E 10 und E 12
- für Anschluss E 20 und E 22
Kabelverbindung vollständig (Option), bestehend aus:
- Kabelstecker
- Kabeldose

K

LM

LM
LM

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
St

St
St
K/St
K/St
K/St

00 024 047
10 012 925
00 024 077
10 012 918
10 012 909
00 018 683

00 018 688
00 018 706

00 030 102
00 030 802
00 030 903

00 030 104
00 030 805
00 030 904

00 030 108
00 030 809
00 030 908

00 030 150
00 030 810
00 030 909

00 030 109
00 030 811
00 030 910

00 030 153
00 030 812
00 030 911

10 018 397
10 016 811
00 024 159
00 024 143
00 024 158

3.2 Ersatzteilliste HON 917  Überwachungseinrichtung für Leckgasmengen



Weitere Informationen

Wenn Sie mehr über Lösungen von 

Honeywell für die Gasindustrie erfahren 

möchten, dann setzen Sie sich mit Ihrem 

lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder 

besuchen unsere Internetseite

www.honeywellprocess.com

DEUTSCHLAND

Honeywell Process Solutions

Honeywell Gas Technologies GmbH

Osterholzstrasse 45

34123 Kassel, Deutschland

Tel: +49 (0)561 5007-0

Fax: +49 (0)561 5007-107
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